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Klemmenleisten mit Betétigungsdriickern 1,5 mm?

Serie 250; RastermaBe 5 mm, 7.5 mm: bis 1000 V/17,5 A

direkt steckbar

Technische Daten

"\« Kompakte Klemmenleisten mit Betdtigungsdriickern

« Eindrahtige Leiter und feindréhtige Leiter mit Aderendhilsen

» Drijckerbetcitigung fiir das Anschlieien von feindrdhfigen Leitern
und das L&sen von Leitern

o 45°Leitereinfihrung fir komfortable und platzsparende Verdrahtung
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Uberspannungskategorie 1l 1] Il 1l 1] Il

Verschmutzungsgrad 3 2 2 3 2 2 Strom in A

Bemessungsspannung 320V 320V 630V | 500V 630V 1000V

Bemessungsstof3spannung ARV AKY AR LR kN6 2

Nennstrom 175A 175A 175A|175A 175A 175A

Approbationsdaten nach UL/CSA UL/CSA 15

Usegroup UL1059 B & D B C D

Bemessungsspannung 300V - 300V | 300V - 300V 10

Nennstrom UL 2A - 2A 2A - 2A

Nennstrom CSA WAL = 0A JII0AG S IO S

il ke 045 25 30 40 50 60 70 80 90 100105

Leiterquerschnitt: eindréhtig 0,5 -1,5mm?

Leiterquerschnitt: feindréhtig 0,5 mm? (I max. 2 A) Umgebungstemperatur in °C

Leiterquerschnitt: feindréhtig 0,75-1,5mm? (Imax.4A) 2., 4, 6, 12-polig  —— leiterbemessungsstrom

Leiterquerschnitt: feindréhtig 0,5 - 1 mm? (mit Aderendhilse mit Kunststoffkragen) N J

Leiterquerschnitt: feindréhtig 0,5 - 1 mm? (mit Aderendhilse ohne Kunststoffkragen)

Leiter (AWG) 20-14

Abisolierlénge 9-10mm/0.35 - 0.39in

Leitereinfiihrung 45° zur Platine

Latstift: Lange / Breite 4 mm /0,5x0,75 mm

Lotstift: Bohrlochdurchmesser 1,2°%" mm

Werkstoffdaten Zubehér fir Serie 250 Seite

Isolierstoffgruppe |

Isolierwerkstoff PA 6.6 Beschriftungsmaterial 498 - 501
Temperaturbesténdigkeit -60°C bis +105°C Betdtigungswerkzeuge 490 - 493
Entflammbarkeitsklasse n. UL 94 VO Prifstift 502

Klemmfederwerkstoff Chromnickel-Federstahl (CrNi)

Kontakiwerkstoff Elektrolytkupfer (E_ )

Kontaktoberfléche verzinnt

Zulassungsdaten siehe www.wago.com

Weitere technische Informationen siehe Kapitel 11




Klemmenleisten mit Betatigungsdriickern 1,5 mm?

RastermaBB 5 mm / 0.197 in
0,5 - 1,5 mm? AWG 20 - 14
320V/4kV/2 17,5A 300V/2 A

RastermaB 7,5 mm / 0.295 in

0,5 -1,5mm? AWG 20 - 14
630V/6kV/2 17,5A 300V/2 A
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L = (Polzahl x Rastermaf3) + 1,5 mm

L = (Polzahl - 1) x Rastermaf} + 5 mm + 1,5 mm
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Polzahl Bestellnr. VPE

Polzahl Bestellnr. VPE

Klemmenleiste mit Betétigungsdriickern
1 Létstift/Pol, in Reihe, grau

2 250-502 400 (4 x 100)
3 250-503 280 (4x 70)
4 250-504 220 (4x 55)
5 250-505 180 (4x 45)
6 250-506 140 (4x 35)
7 250-507 120 (4x 30)
8 250-508 100 (4x 25)
9 250-509 100 (4x 25)
10 250510 80 (4x 20)
N 250511 80 (4x 20)
12 250-512 60 (4x 15)
13 250513 60 (4x 15)
14 250514 60 (4x 15)
15 250515 60 (4x 15)
16 250516 40 (4x 10)

Klemmenleiste mit Betdtigungsdriickern
1 Latstift/Pol, in Reihe, grau

2 250-602 340 (4 x 85)
3 250-603 200 (4 x 50)
4 250-604 160 (4 x 40)
5 250-605 120 (4 x 30)
6 250-606 100 (4 x 25)
7 250-607 80 (4 x 20)
8 250-608 80 (4 x 20)
9 250-609 60 (4 x 15)
10 250610 60 (4 x 15)
1 250-611 40 (4% 10)
12 250-612 40 (4 x 10)

Zusatz-Bestellnr. fir Klemmenleisten in Farben

Ogeb .-l /000-002
@ ot ...-.../000-005
@baw  ...-... /000-006
QO lichtgrau ...-.../000-009
@ orange .v.-.../000-012
@ braun ve.-.../000-014
@ hellgriin ve.=.../000-017
O wei ...-.../000-050

Bestellnr.-Beispiel:
Klemmenleiste, Rastermaf3 5 mm
8-polig, orange: 250-508/000-012

Auf Anfrage erhdltlich: Andere Polzahlen, andere Farben, farbig gemischte Klemmenleisten und direkte Bedruckung.
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